

Інформація
про основну діяльність підприємства

	Комунальне підприємство «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради (скорочено «КП «Глухівський водоканал») надає фізичним та юридичним особам міста послуги з водопостачання, водовідведення, внутрішньобудинкового обслуговування водопровідно-каналізаційних систем та очищення стічної води до норм гранично допустимого скиду в водні об’єкти довкілля.

І. Водозабезпечення
	З тим, щоб забезпечувати місто питною водою підприємство має в своєму розпорядженні:
1. Водозабір потужністю 12,0 тис.м3/добу, який в свою чергу складається з чотирьох свердловин, ємності чистої води на 3,0 тис.м3 та енергетичного господарства.
2. Водопровідні мережі довжиною – 90,1 км. для доставки води водокористувачам.
3. Водорозбірні колонки загального користування в кількості 156 штук.
4. Пожежні гідранти в кількості 90 шт.
5. Допоміжна автотранспортна техніка для усунення аварій на мережах та об’єктах дільниці водопроводу.
6. Аварійно-відновлювальні бригади для ліквідації аварій, які виникають на водопровідних мережах.

ІІ. Водовідведення
Дільниця по водовідведенню виконує роботи по прийняттю стічних вод від абонентів міста та перекачки їх на очисні споруди.
З цією метою дільниця налічує:
1. Три станції перекачки стічних вод загальною потужністю 8,0 тис.м3/добу.
2. Каналізаційні самопливні мережі різного діаметру, загальною довжиною 49,5 км. 
3. Напірний колектор довжиною 4,6 км.
4. Ревізійні колодязі  в кількості біля 1350 штук.
5. Для підтримання працеспроможності дільниці водовідведення, підприємство має відновлювальну бригаду та допоміжну техніку.

ІІІ. Очищення стічних вод
Очисні каналізаційні споруди призначені для повної біологічної очистки, знезараження стічних вод та обробки осадів м. Глухова.
Очищення стічних вод проводиться послідовно на спорудах механічного очищення і штучної біологічної очистки, з подальшим доочищенням на аерованих біоставках. Обробка осаду передбачена в перегнивачах і на мулових майданчиках-ущільнювачах.
Проектна продуктивність очисних споруд становить 8,0 тис.м3/добу.
До складу споруд входить:
1. Головна насосна станція перекачки (три насоси СД 450/22,5 Q=450 м3/год; два робочих, один резервний) з грабельним відділенням – І.
2. Напірний колектор Ø 500 мм (дві нитки) – 1,6 км.
3. Приймальна камера-гаситель напору – 1 шт.
4. Пісколовки горизонтальні з круговим рухом води Ø 4 м – 2 шт.
5. Водовимірювальний вузол – 1 шт.
6. Освітлювачі-перегнивачі Ø 15 м – 10 шт.
7. Аеротенки з низьконапірною аерацією 30х4,5х4,5 м – 6 шт.
8. Вторинні вертикальні відстійники Ø 9 м – 8 шт.
9. Турбокомпресор ТГ-150-1,12, продуктивність 200 м3/хв., потужність 75 кВт/год. – 2 шт.
10. Біоставки аеровані 130х70х3 м – 3 шт.
11. Змішувач води з хлором – 1 шт.
12. Контактні резервуари вертикальні Ø 9 м – 2 шт.
13. Мулові майданчики і доущільнювачі 66 х 9 х 2 м – 6 карт.
14. Котельня – 1 шт.
15. Лабораторно-виробничий блок з муловою насосною станцією – 1 шт.
Тож, КП «Глухівський водоканал» у своєму складі має дільниці: водогону, водозабору, каналізації, очисних споруд, внутрішньобудинкового обслуговування, транспортну, енергетичний відділ, лабораторію, адміністрацію та відділ збуту.
Станом на 01.09.2022 року кількість працівників складає 116 чол.
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